
 

 

Hesse Instruments M16 
Erhitzungsmikroskop 

Bestimmung des Asche-Schmelzverhaltens 

 

Verfahren: Asche-Schmelzverhalten 

Ein aus Asche hergestellter zylindrischer Probenkörper wird im Erhit-

zungsmikroskop auf Temperaturen von bis zu 1600 °C erhitzt. Die 

Form des Probenkörpers wird über eine Kamera aufgezeichnet und 

von einer Software kontinuierlich analysiert. Charakteristische Tem-

peraturen, bei denen infolge des Schmelzens von Aschebestandteilen 

eine Veränderung der Form des Probenkörpers eintritt, werden au-

tomatisch ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdauer:  ca. 3 h 

 

Einwaage: 2 g Brennstoffasche 

 

Hersteller: Hesse Instruments 

 

Einsatz:  Tutorium Energiesysteme (jährlich im Wintersemester) 

  Sonstige Brennstoffanalysen   

Start Sintertemperatur

828 °C 

Erweichungstemp.

1270 °C 

Sphärischtemp. 

1308 °C 

Halbkugeltemp. 

1343 °C 

Fließtemperatur 

1366 °C 

Lichtquelle Probenhalter mit 
Temperatursensor 

Rohrofen Kamera 


