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Hintergrund 

Die Wirtschaft basiert größtenteils auf einer linearen Wertschöpfungskette mit 

fossilen Ausgangsstoffen wie z.B. Erdöl während die Abfälle größtenteils verbrannt 

werden. Zur Reduktion des CO2-Austoßes ist daher die Transformation zu einer 

Kreislaufwirtschaft und damit das Recycling bisher nicht-recyclebarer Abfälle 

notwendig. Eine Möglichkeit dazu ist das chemische Recycling mittels 

Wirbelschichtvergasung. Dabei werden die Reststoffe bei hohen Temperaturen 

unter Zugabe von Dampf und Sauerstoff zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid 

zerlegt, die als Grundstoff für viele chemische Synthesen dienen. 

 

 

Zielstellung  

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Sauerstoffzufuhr in die Wirbelschicht im Hinblick 

auf Düsengeometrie, Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung untersucht wer-

den. Dazu soll eine CFD-Simulation eines Ausschnitts des Reaktors erstellt werden, 

welche eine Sauerstoffdüse, sowie einen Ausschnitt des Wirbelbetts umfasst. Die 

einzelnen Arbeitsschritte gliedern sich wie folgt: 

 

Arbeitsschritte 

• Einarbeitung in die Grundlagen der CFD-Simulation und Wirbelschichtver-

gasung 

• Erstellung eines Rechengitters 

• Simulation des Strömungs- und Reaktionsverhaltens basierend auf einem 

vorhandenen Simulationsmodells 

• Erweiterung des Simulationsmodells zur Auflösung der Partikel 

• Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse 
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